Zarzadzenie nr ‘:{/3
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych

w sprawie wprowadzenia warunkéw technicznych na pozostatosci drzewne
(znak: ZM.800.14.2018)

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach!, w zwigzku
z § 6 Statutu Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Parstwowe? (zwanego dalej
Statutem) — w wykonaniu zadama Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych, okreslonego
m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a® ustawy o lasach, a takze § 8 ust. 1 pkt 2* oraz pkt 5° ww. Statutu
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe —

zarzadzam, co nastepuje:

§1
Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych
warunki techniczne na pozostatosci drzewne (M2E) stanowigce zalgcznik nr 1.

§2
Zarzgdzenie wchodzi z dniem podpisania z moca obowigzujacg od dnia wdrozenia
niezbednych modyfikacji w Systemie Informatycznym Laséw Panstwowych, nie pézniej niz
od I czerwca 2018 r.

dar inz. Andraj Konieczny

D Art. 33 ust. | ustawy z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, ze ,Lasami
Panstwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektor6w regionalnych dyrekcji Laséw
Panstwowych”.

2 Statut Pafistwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe zostal nadany zarzadzeniem nr 50 Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut stanowi, ze w
wykonaniu zadan okreslonych przez ustawg (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a takze
innych przepisow prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarzadzenia i decyzje obowigzujace w Lasach
Panstwowych.

3 Art. 33 ust. 3 pkt la ustawy o lasach stanowi, ze Dyrektor Generalny Laséw Panstwowych inicjuje, koordynuje
oraz nadzoruje dziatalno$¢ dyrektoréw regionalnych dyrekeji Lasow Panstwowych oraz kierownikéw innych
jednostek organizacyjnych Lasow Panistwowych o zasiggu krajowym.

“§ 8 ust. | pkt 2 Statutu stanowi, ze Dyrektor Generalny Laséw Pafstwowych ustala ramowy regulamin
organizacyjny jednostek organizacyjnych Lasow Panstwowych z wytaczeniem zaktadéw.

°§ 8 ust. 1 pkt 5 Statutu stanowi, ze Dyrektor Generalny Laséw Pafistwowych ustala system sprzedazy przez
Lasy Panstwowe drewna i innych produktow i ustug.



Zatacznik nr 1 do Zarzadzenia nr ”83
Dyrektora Generalnego Lasow Pan iwowych
z dnia T . leture: %2018 1.

Warunki techniczne na pozostatosci drzewne — M2E

1. Przedmiot warunkoéw technicznych

Przedmiotem warunkéw technicznych jest drewno pozostajace na powierzchni cieé, zwiazane
z procesem scinki drzew i krzewéw oraz manipulacji surowca drzewnego, ktérego ze wzgledéw
jakosciowych nie mozna przyporzadkowa¢ do innych sortymentéw lub ich pozyskanie jest
nieuzasadnione gospodarczo. Pozostatosci drzewne powstajg w trakcie prowadzenia prac
zwigzanych z pozyskaniem surowca drzewnego, np. w ramach cigé rebnych i przedrebnych, jak
rowniez podczas melioracji agrotechnicznych oraz usuwania w drzewostanach skutkéw klesk
zywiotowych i pozyskiwania drewna z gruntéw wytgczonych z produkcji lesne;.

Pozostatosci drzewne — sortyment, ktéry obejmuje: drewno matowymiarowe, chrust, igliwie i
liscie, korg, korzenie i karpy oraz drewno o minimalnej srednicy w gérnym koricu wynoszacej co
najmniej 5 cm bez kory (7 cm w korze), ktérego dtugosé oraz cechy jakosciowe nie pozwalaja na
zaklasyfikowanie go do pozostatych sortymentéw zaliczanych do drewna uzytkowego.
Dopuszcza si¢ udziat zanieczyszczen mineralnych i organicznych.

2. Oznaczenie
Pozostatosci drzewne oznaczone s jako M2E i przyporzadkowane zostaja do rodzaju, ktérego
udzial w danej partii surowca jest dominujacy.
Przyktadowe oznaczenia:
SO M2 ZE - pozostatosci drzewne iglaste w postaci zrebkow,
BRZM?2 BE - pozostatosci drzewne liSciaste w postaci balotow.

3. Wyrob
Pozostatosci drzewne wyrabia si¢ w postaci zrgbkow lub balotow.

3.1. Zrebki - czastki drewna wielkosci od kilku do kilkunastu centymetréw, powstajace
w wyniku rozdrabniania drewna przez maszyny rozdrabniajace. W przypadku pozostatosci
drzewnych oprécz drewna w zrebkowanym materiale znajdujg si¢: kora, korzenie oraz
niezdrewniale cze¢sci drzew oraz igliwie i liscie.

3.2. Balot — pozostatosci drzewne zebrane w postaci pakietu, w formie np. zblizonej do
cylindra majgcego dlugos¢ i $rednice. W przypadku pozostatosci drzewnych oprécz drewna w
balotach znajdujg si¢: kora, korzenie oraz niezdrewniate czgsci drzew oraz igliwie i liscie.

4. Jako$¢ drewna
Dopuszcza si¢ wystgpowanie wszystkich wad drewna wedlug PN-79/D-01011. Dopuszczalny
jest rowniez udziat zanieczyszczen mineralnych i organicznych.

5. Pozostale okreslenia
Pozostate okreslenia — wedlug PN-93/D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia,
symbole.



6. Pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie

6.1. Pozostatoici drzewne mierzone w postaci zr¢bkow

6.1.1. Pomiar migzszo$ci dokonywany jest na pojezdzie badZz w kontenerze po zrgbkowaniu
zebranego z powierzchni materiatu. Elementy pomiaru stanowig dtugo$é /, szerokos¢ s oraz
wysokos¢ h tadunku w skrzyni tadunkowej. Dopuszcza sie, za zgodg stron, pomiar zrebkéw wg
masy (wagi) na zasadach okreslonych przez strony.

6.1.2. Cechowanie pozostatosci drzewnych odbywa si¢ przed przerobem poprzez nadanie
wlasciwego numeru ewidencyjnego.

6.1.3. Jednostkg  miary  migzszo$ci  jest metr szescienny (m®);  migzszosé
okresla si¢ z doktadnoscig do drugiego znaku po przecinku. Obliczanie migzszosci polega na
przeliczeniu pomierzonej objetosci tadunku przez wspétczynnik zamienny z m*(p) na m’
w wysokosci 0,25.

6.2. Pozostalosci drzewne mierzone w postaci balotéw

6.2.1. Pomiar migzszosci dokonywany jest po zebraniu materiatu w baloty, dokonaniu ich
zrywki i ufozeniu w stosy nieregularne. Baloty uktada si¢ tak aby nie byly skrzyzowane, a stos
byt scisty, za$ jedno z cz6t stosu bylo w jednej ptaszczyznie. Elementami pomiaru stosu sg:
dtugos¢ [ (nominalna), szerokos¢ s oraz wysokos¢ h. Pomiar dtugosci, szerokosci i wysokosci
przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 10 cm. Pomiary wykonuje si¢ tasmg lub innym przyrzadem
pomiarowym. Dopuszcza sig, za zgoda stron, pomiar balotéw wg masy (wagi) na zasadach
okreslonych przez strony lub, gdy wymiary balotéw sg zestandaryzowane, poprzez zliczenie
sztuk i ich przeliczenie przez przeci¢tng objetos¢ balotu.

6.2.1.1. Za dtugos¢ stosu przyjmuje si¢ nominalng dtugo$é balotéw.

6.2.1.2. Szerokos¢ stosu mierzy si¢ wzdtuz krawedzi dolnej z jednej strony stosu.

6.2.1.3. Wysokos¢ stosu okresla sie jako srednig arytmetyczng przynajmniej czterech pomiaréw.
Miejsca pomiaru powinny by¢ roztozone réwnomiernie wzdhuiz szerokosci stosu. Odlegtosci
migdzy miejscami pomiaru wysokosci nie moga by¢ wigksze niz 1 m w przypadku stoséw
o szerokosci do 6 m oraz nie wigksze niz 2 m w przypadku stoséw o szerokosci powyzej 6 m.
Pierwszg i ostatnig wysokoscig jest wysokos¢, ktora nie moze by¢ mniejsza niz suma srednic
dwdoch balotéw. Pomiaru wysokosci stosu dokonuje si¢ od dolnej do gérnej krawedzi stosu.
6.2.2. Cechowanie pozostatosci drzewnych odbywa si¢ poprzez nadanie wlasciwego numeru
ewidencyjnego.

6.2.3. Jednostka  miary  migzszo$ci  jest metr szeScienny (m’);  migzszosé
okredla si¢ z doktadnoscig do drugiego znaku po przecinku. Obliczanie migzszosci polega na
przeliczeniu pomierzonej objgtosci balotéw przez wspétczynnik zamienny z m’(p) na m?
w wysokosci 0,20.



