Zarzadzenie nr Z?
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych

2 dnia 7 . Jwetaa 2018+

w sprawie wprowadzenia tymczasowych warunkéw technicznych na drewno iglaste
kfodowane (WK) pozyskiwane na terenach poklgskowych, mierzone w stosach taczonych

(znak: ZM. 800.152018)

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach’, w zwigzku
z § 6 Statutu Panstwowego Gospodarsiwa Lesnego Lasy Panstwowe’ (zwanego dalej
Statutem) — w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Laséw Paristwowych, okreslonego
m.in. w art. 33 ust. 3 pkt la’ ustawy o lasach, a takze § 8 ust. 1 pkt 5* ww. Statutu
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe —

zarzadzam, co nastepuje:

§1

Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych
Tymczasowe warunki techniczne na drewno iglaste ktodowane (WK) pozyskiwane na
terenach pokleskowych w rozumieniu Decyzji nr 211/2017 Dyrektora Generalnego Laséw
Panstwowych z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie konkretyzacji i uszczegdtowienia
postepowania nadzwyczajnego w zwiqzku z wystgpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017
w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe (dalej Lasy Parnstwowe lub LP)
stanu sity wyzszej o zasiggu ponadlokalnym (wraz z pozniejszymi zmianami), mierzone w
stosach aczonych, stanowigce zatgcznik nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

§2
Zarzadzenie wchodzi z dniem podpisania z mocg obowigzujaca od dnia wdrozenia
niezbednych modyfikacji w Systemie Informatycznym Lasow Panstwowych, nie pézniej niz
od 1 czerwca 2018 r.

DYREKTOR Nt
LASOW Faliff:

RALNY
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dr inz. Andrzej Konieczny

U Art. 33 ust. | ustawy z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach tj ‘DZ‘U‘\ZQ@J r. poz. 788) stanowi, ze ,,Lasami
Panstwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocCy-dy ki‘ Ow regionalnych dyrekcji Laséw
Panstwowych”.

? Statut Pafstwowego Gospodarstwa Le$nego Lasy Panstwowe zostal nadany zarzadzeniem nr 50 Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut stanowi, ze w
wykonaniu zadan okreslonych przez ustawg (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a takze
innych przepiséw prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarzadzenia i decyzje obowigzujagce w Lasach
Panstwowych.

3 Art. 33 ust. 3 pkt la ustawy o lasach stanowi, ze Dyrektor Generalny Laséw Pafstwowych inicjuje, koordynuje
oraz nadzoruje dziatalno$¢ dyrektoréw regionalnych dyrekcji Laséw Panstwowych oraz kierownikéw innych
jednostek organizacyjnych Lasow Panstwowych o zasiegu krajowym.

*§ 8 ust. | pkt 5 Statutu stanowi, ze Dyrektor Generalny Laséw Panstwowych ustala system sprzedazy przez
Lasy Panstwowe drewna i innych produktéw i ustug.




Zatacznik nr 1 do Zarzadzenia nr QL/
Dyrektora Generalnego Lasow Pafistwowych
z dnia 1% bewrePug 2018 .

Tymczasowe warunki techniczne na drewno iglaste klodowanego (WK)
pozyskiwane na terenach pokleskowych, mierzone w stosach Iaczonych

1. Wstep

1.1. Przedmiot warunkoéw technicznych

Przedmiotem warunkéw s3 wymagania jako$ciowo-wymiarowe, zasady pomiaru, obliczania
migzszo$ci i cechowania surowca drzewnego wyrabianego w postaci ktéd i wyrzynkéw na terenach
pokleskowych, odbieranych w stosach tgczonych.

1.2. Zakres stosowania warunkéw technicznych

Warunki techniczne stosuje si¢ przy pozyskaniu i obrocie surowcem drzewnym iglastym
wyrabianym w postaci kiéd i wyrzynkéw odbieranych w stosach taczonych, w jego pomiarze,
obliczaniu migzszosci i cechowaniu.

1.3. Okreslenia

Metr przestrzenny m3(p) — jednostka pomocnicza do obliczania miazszosci drewna mierzonego
w stosach.

Uszkodzenia technologiczne — uszkodzenia drewna powstajace przy pozyskaniu i zrywce drewna,
ktére dzielg si¢ na:

- czotowe — ubytki drewna (wyrwy) widoczne na czotach (mierzy si¢ najwiekszy zasieg na czole
w cm 1 odnosi si¢ do $redniej srednicy czota);

- boczne — powstajace przy pozyskaniu i zrywce drewna, widoczne na pobocznicy (odarcia kory nie
sg uszkodzeniem drewna).

Wady drewna — wedlug PN-79/D-01011 Wady drewna.

Kloda — cz¢s¢ strzaty o dugosci nominalnej od 2,7 m do 6,0 m i §rednicy minimalnej mierzonej w
gornym koncu bez kory od 14 cm. Pomiaru srednicy gérnej dokonuje si¢ przymiarem linjowym,
po najmniejszej Srednicy, z doktadnoscig do 1 mm a wynik pomiaru zaokragla si¢ do petnych
centymetrow w dot. Ktody wyrabia si¢ z odstopniowaniem co 10 cm, dtugo$é nominalng ustala sie
z nabywceg drewna. Standardowe dtugosci ktéd to: 3,0; 4,0 i 5,0 m. Za zgodg stron postanowienia
niniejszego zarzadzenia stosuje si¢ przy wyrobie wyrzynkéw w dt. od 2,0 m.

Terminy nieopisane w niniejszych warunkach technicznych — wedtug PN-93/D 02002 Surowiec
drzewny. Podziat, terminologia symbole oraz. PN-D-95000:2002. Surowiec drzewny, obliczanie
miqgzszosci i cechowanie.

1.4. Oznaczanie

Drewno wielkowymiarowe iglaste wyrabiane w postaci kt6d, odbierane w stosach tgczonych, bez
sortowania na klasy grubosci (klasy grubosci tacznie), oznaczane jest jako WKX wraz
z przyporzadkowaniem do klasy jakosci oraz zarejestrowana dtugoscig nominalng ktéd.

2. Pomiar
2.1. Postanowienia ogdlne dotyczace przygotowania drewna do pomiaru

2.1.1. Okrzesywanie
Jakos¢ okrzesywania — dobra, zgodnie z normg PN-D-95000:2002.

2.1.2. Przyciecie koncow
Konce kit6d powinny by¢ przycigte prostopadle do ich podtuznej osi. Dopuszcza sie odchylenie do
1/10 srednicy w miejscu przyciecia.



2.1.3. Przygotowanie do pomiaru w stosach taczonych

Drewno ktodowane uklada si¢ w tzw. stosach taczonych. W stosach taczonych mierzy sie ktody
klas jakosci C lub D o srednicy w gérnym koricu bez kory (gk.b.k.) do 32 cm whcznie i dtugosci
do 5,0 m. Dopuszcza si¢ udziat do 10% sztuk o $rednicy w gérnym koricu bez kory powyzej 32 cm.
Dopuszcza sig, za zgodg stron, pomiar w stosach faczonych drewna o dhugosci powyzej 5 mb
z uwzglednieniem obnizenia wymagan jako$ciowych. Drewno w stosach nalezy uktada¢ na
przemian grubszymi konicami w taki sposéb, aby poszczegdlne sztuki w stosie nie krzyzowaty sie, a
stos byt Scisty, za$ czota stosu byty w jednej ptaszczyznie. Stos powinien zawiera¢ drewno jednego
gatunku lub rodzaju, jednakowej dtugosci i jednej klasy jakoci. Zaleca si¢ uktadaé stosy szersze
niz. 4 m. W przypadku reklamacji jakosciowych surowca klodowanego odebranego w stosach
taczonych migzszos¢ reklamowanego drewna oblicza si¢ w sztukach pojedynczo na zasadach
okreslnych w Zarzadzeniu nr 74 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 27 wrze$nia
2013 roku w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w klodach w
jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych (znak: GM-900-7/2013). Za zgodg stron
dopuszcza si¢ pomiar zareklamowanego surowca ktodowanego w stosach.

2.2, Pomiar kl6d w stosach na gruncie

2.2.1. Elementy pomiaru

Elementami pomiaru sg: dtugos¢ ! (nominalna), szerokosé s oraz wysokosé h. Pomiar dtugosci,
szerokosci i wysokosci przeprowadza sig z doktadno$cia do 1 cm. Pomiary wykonuje sig tasma lub
innym przyrzadem pomiarowym.

Dopuszcza si¢ pomiar drewna mierzonego w stosach z zastosowaniem specjalistycznych urzadzen
elektronicznych wykorzystujacych tzw. fotooptyczne metody pomiarowe, ktérych zasada dziatania
opiera si¢ na obliczeniu pola powierzchni czota stosu.

2.2.2. Pomiar dlugosci stosu
Za dtugos¢ stosu / przyjmuje si¢ nominalng dtugos¢ ktéd. Obowigzuje nadmiar dtugosci ki6d nie
mniejszy niz 5 cm i nie wigkszy niz 10 cm.

2.2.3. Pomiar szerokosci stosu
Szerokos¢ stosu mierzy si¢ wzdtuz krawedzi dolnej, po obu stronach stosu, przyjmujac Srednig
arytmetyczna tych pomiaréw. Dopuszcza si¢ wykonanie pomiaru szerokosci z jednej strony stosu.

2.2.4. Pomiar wysokosci stosu
Wysokos¢ stosu, dla kazdej ze stron, okresla si¢ jako srednig arytmetyczng przynajmniej czterech
pomiaréw. Miejsca pomiaru powinny by¢ roztozone réwnomiernie wzdtuz szerokosci stosu i trwale
oznaczone. Odlegtosci migdzy miejscami pomiaru wysokosci nie mogg byé wieksze niz 1 m w
przypadku stoséw o szeroko$ci do 6 m oraz nie wigksze niz 2 m w przypadku stoséw o szerokosci
powyzej 6 m. Przy szerokosciach stosu wigkszych niz 6 m wykonuje si¢ pomiary wysokosci z
jednej strony na metrach parzystych, z drugiej strony na metrach nieparzystych. Pierwszg i ostatnig
wysokoscig dla kazdej ze stron stosu jest wysokos¢, ktéra nie moze byé mniejsza niz suma srednic
dwdch ktod. Pomiaru wysokosci stosu dokonuje si¢ od dolnej do gérnej krawedzi stosu.
Dopuszcza si¢ wykonanie pomiaru wysokosci z jednej strogly stosu.
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I — dlugo$¢ stosu (dtugos¢ nominalna ktéd).

h — wysokos¢ stosu. :

s — szerokos¢ stosu (si, $2,....sn — miejsca pomiaru wysokosci stosu; dla szerokosci do 6 metréw — odlegtosci nie
wigksze niz | m oraz dla stosu o szerokosci wigkszej niz 6 m — nie wigksze niz2 m.



3. Okreslanie migzszosci
Jednostka miary migzszosci jest metr sze$cienny (m?). Migzszo$¢ kt6d okresla sie z doktadnoscig
do drugiego znaku po przecinku.

3.1. Okreslanie migzszosci kléd mierzonych w stosach na gruncie

Dla kazdej ze stron stosu (czota) oblicza si¢ pole jego powierzchni, ktérej elementami sg $rednia
arytmetyczna wysokosci 4 oraz szeroko$¢ stosu s. Srednia arytmetyczna pdl powierzchni obu czét
pomnozona przez diugos¢ stosu [ stanowi objetos¢ stosu. Miazszo$é stosu ktéd na gruncie oblicza
si¢ w metrach szesciennych, stosujac do przeliczenia z objetosci stosu na migzszos¢ drewna
(z m*(p) na m*) odpowiednie wspotezynniki zamienne. Wspétczynniki zamienne dla ktéd iglastych
mierzonych w stosach przyjmuje si¢ wedhug tabeli 1.

W przypadku wykonywania pomiaru szeroko$ci oraz wysokosci z jednej strony stosu obliczania
migzszosci stosu dokonuje si¢ na podstawie obliczonego pola powierzchni jednej strony stosu.
Dopuszcza si¢ pomiar drewna mierzonego w stosach z zastosowaniem specjalistycznych urzadzen
elektronicznych wykorzystujgcych tzw. fotooptyczne metody pomiarowe, ktérych zasada dziatania
opiera si¢ na obliczeniu pola powierzchni czota stosu.

Tabela 1. Wspétczynniki zamienne dla drewna klodowanego mierzonego w stosach

Wspotczynniki zamienne
Rodzaj drewna Dtugos¢ (m) m(p) w korze na m’ bez
kory dla klas grubosci
Sosna, modrzew, 2,0-2,6 0,62
daglezja 2.7-5.0% 0,61
. 2,0-2,6 0,67
Swierk, jodia

2,7_5 ’O* 0,66

*Wsp6tezynniki stosuje si¢ dla drewna wyrabianego od 5 do 6 m za zgoda stron.

4. Cechowanie kl6d mierzonych w stosach taczonych na gruncie
Na czole jednej z kt6d umieszcza sie:
a) znak graficzny Lasow Panstwowych,
b) ptytk¢ w kolorze czerwonym zawierajacg oznaczenie cyfrowe numeru stosu oraz
6-cyfrowy numer jednostki organizacyjnej Laséw Panstwowych.

S. Wymagania

S.1. Jakosé kiod
Kazdg ktodg w calodci nalezy zaliczy¢ do jednej z klas jakosci wedtug tabeli 2.

3.2. Kontrola jakosci

Kontrol¢ przeprowadza si¢ przez oglgdziny zewnetrzne.

Kontroli jakosci dokonuje si¢ na podstawie normy PN-D-02006 Odbiorcza kontrola jakosci wedtug
metody alternatywnej; po stwierdzeniu wadliwosci sztuk, w przypadku reklamacji jakosciowych
surowca kfodowanego odebranego w stosach migzszos¢ reklamowanego drewna oblicza sig
w sztukach pojedynczo lub za zgodg stron w stosach.
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