Zatacznik nr | do Zarzadzenianr ......
Dyrektora Generalnego Lasow Patistwowych
zdnia ... 2012 r.

Warunki techniczne dla drewna iglastego klodowanego ( WK)
1. Wstep

1.1.  Przedmiot warunkow techmicznych. Przedmiotem warunkéw s3 wymagania
jakosciowo-wymiarowe, zasady pomiaru, obliczania migzszosci 1 cechowania surowca
drzewncgo wyrabianego w postaci ktod.

1.2. Zakres stosowania warunkéw techmicznych. Warunki techniczne stosuje si¢ przy
pozyskaniu i obrocic surowcem drzewnym iglastym wyrabianym w postaci ktod, jego
pomiarze, obliczaniu migzszosci 1 cechowaniu.

1.3. OQkreslenia.

Metr przestrzenny m’(p) - jednostka pomocnicza do obliczania migzszosci drewna
mierzonego w stosach.

Ktoda — cz¢$é strzaty o dhugosci nominalnej od 2,0 m do 6,0 m i érednicy w gérnym koneu bez
kory od 14 cm. W zakresie terminologii diugoéci ktéd nie stosuje si¢ normy PN-93/D-02002.
Klody wyrabia si¢ z odstopniowaniem co 0,1 m, dtugo$¢ nominalna ustala si¢ z nabywca
drewna. Standardowe dtugosci ktod to: 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 m

2. Pomiar.
2.1. Postanowienia ogélne dotyczace przygotowania drewna do pomiaru.
2.1.1. Okrzesywanie. Jakos$¢ okrzesywania dobra zgodnie z normg PN-D-95000:2002.

2.1.2. Przycigeie koncow. Kofice klod powinny byé przycigte prostopadle do ich podiuzne;
osi. Dopuszeza si¢ odchylenie nie wicksze niz 5% srednicy w miejscu przyci¢cia.

2.1.3. Przygotowanie do pomiaru.

2.1.3.1. Klody mierzone w sztukach pojedynczo i grupowo. Klody nalezy utozy¢ w stosy
gérnymi koncami w jednym kierunku. Stos uvkiada si¢ tak, aby czola kiod byly w jednej
plaszczyznie. Stos winien zawieraé drewno jednego gatunku i jednakowej dlugosci. Kiody
klasy jakosci BC mierzy si¢ w sztukach grupowo. Przy klodach mierzonych grupowo za zgoda
stron dopuszcza sie rozchéd czedciowy metoda statystyczng oddzielnie dla kazdej umowy.

2.1.3.2. Klody mierzone w stosach na gruncie, W stosach mierzy si¢ ktody klas jakosci Ci D
o é$rednicy w géomym koficu bez kory (gk.b.k.) do 22 em wilgcznie i dlugosci do 5,0 m. Stos
uktada si¢ tak, aby czola stosu byly w jednej plaszczyZnie. Stos winien zawiera¢ drewno
jednego gatunku, jednakowej dtugosci, jednej klasy jakoscei , do ktorych stosuje si¢ jedna ceng i
jeden zamiennik. Zaleca si¢ uktada¢ stosy szersze niz 4 m.



2.1.4. Ulozenie stoséw.

W przypadku zrywki nasigbicmej dopuszcza si¢ ukladanie stoséw nieregularnych o wysokoscl
do 4m.

2.2. Pomiar kléd w sztukach pojedynczo i grupowo.

2.2.1. Elementy pomiaru. Elementami pomiaru ki6d sa dhugos¢ / (dtugosé nominalna bez
nadmiaru — dla celéw kontrolnych) i érednica gérna d,. oraz liczba sztuk ktéd o jednakowc;
érednicy gérnej przy pomiarze drewna w sztukach grupowo.

2.2.2, Pomiar dlugo$ci. Diugoéé klod micrzy sie taéma lub innym przyrzadem pomiarowym,
7 dokladnoscia do Tem. Pomiar powinien by¢ wykonany wzdluz najkrétszej linii laczacej
obydwa czola. Obowigzuje nadmiar dtugosci k16d nie mniejszy niz 0,05 m i nie wigkszy niz
0,10 m. Za dlugoéé do obliczenia migzszosel przyjmuje si¢ dtugos¢ nominalng.

2.2.3. Klasy dlugosci. Klasy dtugosci kiéd przyjmuje si¢ wedtug tabeli nr 1.

Tabela nr 1

| Dhugos¢ ktody | Klasa diugodci
do4,0m ]
4,1 -6,0m 2

2.2.4. Pomiar $rednicy gornej d, Pomiar érednicy wykonuje sig bez kory po najmniejszej
srednicy, z dokfadnosceig do 0,1 cm a wynik pomiaru zaokragla si¢ do pelnych centymetrow w
dét. Srednicg gorng d, mierzy si¢ przymiarem liniowym.

2.2.5. Klasy grubosci. Klasy grubosci ktod przyjmuje sie wedlug tabeli nr 2.

Tabclanr 2

Srednica gorna Klasa gruboéci_

14 -22 cm IK
23 -29cn 2K
=> 30 cm 3K

2.3. Pomiar kléd w stosach nieregularnych na gruncie.

2.3.1, Elcmentami pomiaru sa: dlugos$¢ /, szerokosé s oraz wysokos¢ A Pomiar dhugoscei,
szerokosci 1 wysokosei wykonuje sie z doktadnoscia do 1 em. Pomiary wykonuje si¢ tasmg lub
innym przyrzadem pomiarowym. Za dlugo$¢ stosu / przyjmuje si¢ nominalng dlugos¢ kiod.

2.3.2. Szerokoéé¢ stosu mierzy si¢ wzdtuz krawedzi dolnej, po obu stronach stosu przyjmujac
$rednig arytmetyczna tych pomiardéw.

2.3.3. Wysokos¢ stosu, dla kazdej ze stron, okre$la sie jako $rednig arytmetyczng przynajmniej
czterech pomiaréw. Migjsca pomiaru powinny by¢ rozlozone réwnomiernie wzdtuz szerokoscei
stosu i trwale oznaczone. Odleglosci miedzy miejscami pomiaru wysoko$ei nie mogg by¢
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wieksze niz 1 m w przypadku stoséw o szerokosci do 6 m oraz nie wicksze niz 2 m w
przypadku stosoéw o szerokosci powyzej 6m. Przy szerokosciach stosu wiekszych niz 6 m
wykonujc sie pomiary wysokosci z jedncj strony na metrach parzystych, z drugiej strony na
metrach nieparzystych. Picrwsza i ostatnia wysokoscig dla kazdej ze stron stosu jest wysokosc,
ktora nie moze byé mniejsza niz suma érednic dwoch kiod. Pomiaru wysokoscei stosu dokonuje
sic od miejsca styku podktadki z picrwszq warstwg watkow do gomej krawedzi stosu.
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I - dlugose stosu (dhugosé nominalna ktod}

h - wysokosé stosu

5 - sreroko$é stosu (s, s,,.. .5, - miejsca pomiary wysckosci stosu; dla szerokodci do 6 mefrdw — odleglodei nie
wicksze niz | metr oraz dla stosu o szerokosci wickszej niz 6m nie wigksze niz 2 metry.

3. OkreSlanie migzszo$ci. Jednostka miary migzszosci jest metr szeScienny (m*). Miazszosé
kiod okresla si¢ z dokladnoscig do drugiego znaku po przecinku.

3.1. Miaiszos$¢ ki6d mierzonych w sztukach pojedynczo i grupowo.

3.1.1. Okreslanie migZszosci na podstawie tablic. Migzszo$¢ kldd odczytuje si¢ z tablic
stanowiacych zalacznik nr ...... do Zarzadzenia nr ......occcceeeenn ,ha podstawic srednicy gorne;

d, 1 dlugosci L.

3.1.2. Obliczanie migiszosci na podstawie wzoru. Migzszo$¢ ktody V oblicza si¢c w metrach
szesciennych na podstawie UpProszczoncgoe wzoru:

UL S
40000 © F 2
gdzie:
{- dlugos¢ ktody, w metrach;
d, -  srednica gorna bez kory, w centymetrach;
z- zbiezystosé na odcinku ktody od przekroju gornego do $rodkowego, w cm/m



Zhiezystosé klody (z) wyliczona jest na podstawie wzoru:

B PR PTE I . —0,12}*(@ _22+0.3%1)
10 _\/E I3

gdzic:

/- dlugosé ktody, w metrach;
d,-  srednica goma bez kory, w centymetrach;

3.1.3. Okredlanie miaZszo$ci za pomocy urzadzen elektronicznych. Dopuszcza si¢ pomiar i
obliczanie miazszosci klod za pomocy clcktronicznych urzadzen pomiarowych u odbiorcy. W
przypadku pomiaru $rednicy w korze potracenia na korg zostang ustalone odrebnym trybem.

3.2, Okretlanie migZszo$ci k16d mierzonych w stosach na gruncie. Dla kazdcj ze stron stosu
(czota) oblicza si¢ pole jego powierzchni, ktorej elementami sy Srednia arytmetyczna
wysokodci h oraz szeroko$¢ stosu s. Srednia arytmetyczna pdl powierzchni obu crol
pomnozona przez dlugosc stosu 7 stanowi objetodé stosu. Migzszos¢ stosu kidéd na gruncie
oblicza sie w metrach szedciennych, stosujac do przeliczenia 2 objetosci stosu na migzszosc
drewna (z m*(p) na m®) odpowiednic wspétczynniki zamienne. Wspétczynniki zamienne dla
kiod iglastych mierzonych w stosach przyjmuje si¢ wedlug tabeli nr 3.

Tabela nr 3

_[ Wspblczynniki
] ienne
Klody | hiugoss kied | Z2mionne
Rodzaj (m) m(p) w Korze
drewna na m’ bez kory
S 2,0-29 0,62
osna
Modrzew,
Daglezja 3.0-50 0,61
Swierk, 20-29 0,67
Jodt ! _
odia | 30-50 0,66

4. Cechowanie.

4.1, Cechowanie kléd mierzonych w sztukach pojedynczo. Na czole kazdej ktody umicszcza
sie nastepujace znaki:

a) znak graficzny Lasow Panstwowych,
b} plytk¢ w kolorze czerwonym zawierajaca oznaczenie cyfrowe numeru sztuki oraz 6-
cyfrowy numer jednostki organizacyjnej Lasdéw Panstwowych.



4.2. Cechowanie kiéd mierzonych w sztukach grupowo. Stos cechuje si¢ przez
umieszczenie na czole jednej z kiod:

a) znaku graficznego Lasow Panstwowych,
b) plytki w kolorze czerwonym zawierajgcej oznaczenie cyfrowe numeru stosu oraz 6-
cyfrowy numer jednostki organizacyjnej Laséw Patstwowych,
Na czole kazdej klody zapisuje sie lubryka wymiar dg.

4.3. Cechowanie kl6d mierzonych w stosach na gruncie. Na czole jednej z klod umicszeza
$ig:

a) znak graficzny Lasow Patstwowych,
b) plytkc w kolorze czerwonym zawierajgca oznaczenie cyfrowe numeru stosu oraz 6-
cyfrowy numer jednostki organizacyjnej Lasow Panstwowych,

5. Wymagania

5.1. Jakosé kléd. Kazda klode w calosci nalczy zaliczy¢ do jednej z klas jakoscei wedtug tabeli
nr 4 dla drewna sosnowego, modrzewiowego i daglezjowego a drewna Swicrkowego 1
jodlowego wedhug tabeli nr 5. Klasy jakosci A, B i D oznacza si¢ poprzez naniesienie symbolu
kiasy jako$ci na czole gornego konca. Klasg jakosci C pozostawia si¢ bez oznaczenia. W
przypadku potaczenia klas B i C (klasa BC) oznacza si¢ tylko klasg A i D. Drewno zaliczone
do klasy tacznej BC powinno spetniaé wymagania minimalne jak dla klasy C 1 wymagania
maksymalne jak dia klasy B, zgodnie z tabelami nr 4 i nr 5.
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Zatacznik or 2 do Zarzadzenianr .........
Dyrektora Generalnego Lasow Pafstwowych
zdnia ..o 2012 roku.

ZASADY EWIDENCJI PRZYCHODU I ROZCHODU
DREWNA

Zalacznik sktada si¢ » trzech czesci:

1. C7ZESC OGOLNA

il.  EWIDENCJA OBROTU SUROWCA DRZEWNEGO
. DOKUMENTACIA

REJESTR ODEBRANEGO DREWNA /RODY
KWIT SKUPU /KS/

KWIT WYWOZOWY/PODWOZOWY /KW/
SPECYFIKACJA MANIPULACYINA /SM/
PROTOKOL NADWYZEK, NIEDOBOROW | UBYTKOW /PNN/
PROTOKOL. REKLAMACYJINY /PR/
MAGAZYN DREWNA /WOLY

ASYGNATA /AS/

SPECYFIKACJA WYSYLKOWA /SW/

T O T md 0wy

el

I. CZESC OGOLNA

Ewidencja drewna prowadzona jest w Systemie Informatycznym Laséw Pafistwowych
/SILP/. Rejestracja podstawowych danych w zakresie obrotu drewnem na poziomie lesnictw
odbywa si¢ z wykorzystanie rejestratora le$niczego - oprogramowanie Lesnik. Wprowadzone
do rejestratora dane przejmowane sg automatycznie do programu LAS, gdzie po czynnodciach
kontrolnych eliminujacych potencjalne bledy zapisywane sa do bazy jednostki organizacyjne
Laséw Panstwowych wszystkie informacje niezaleznic od migjsca (podsystemu) ich
rejestracii. Rejestrator obstuguje wszystkie dokumenty zwiazane z ewidenc)g drewna.

W celu uzyskania niezbednych informacji do planowania przychodow, zarzadzania
sprzedazg, analiz wykonania oraz sprawozdawczoscl statystyczne], ewidencja drewna oparta
jest na wykorzystaniu danych stalych globalnych (definiowanych przez DGLP) 1 danych
statych lokalnych (artykuly — definiowane przez uzytkownikéw).

II. EWIDENCJA OBROTU SUROWCA DRZEWNEGO

Surowiec drzewny ewidencjonuje si¢ z podzialem na grubizne, drobnicg, karping i zrebki.
Do grubizny zalicza sig¢:



o drowno wielkowymiarowe (W),
e klodowane (K),

o drewno $redniowymiarowe

W drewnie wiclkowymiarowym wyr6znia si¢ klasy jakosci A, B, C i D oraz klasy
grubosci 1, 2 i 3. W drewnie klodowanym wyréznia si¢ klasy jakosci A, B, C, D1 BC oraz
Klasy grubosci 1K, 2K, 3K. Ponadto drewno klodowane dzichi si¢ na klasy diugosci 1 ze
wrgledu na sposéb jego pomiaru (P - pojedynezo, G - w sztukach grupowo i S - w stosach). a

W drewnie $redniowymiarowym wyrdznia sie grupy 1,2,314.
W drobnicy wystepuje:

o drewno matowymiarowe do zrgbkowania (M1),

s drobnica opatowa (M2).
Karpina dzieli si¢ na:

e Lkarpine przemystowa (KP),

¢ karping opalowsa (KO).
W zrgbkach wyréZniamy:

¢ zrcbki przemystowe (ZP),

e zrghbki opatowe (Z0).

PODZIAL. SUROWCA DRZEWNEGO:

Lp Symbol Nazwa Uwagi

1. \%% drewno wielkowymiarowe |

1.1, | WA drewno wiclkowymiarowe klasa jakodel A

1.1.1. | WAO drewno wiclkowymiarowe klasa jakosci A —bez | wedlug klas
okreslenia grubosei (2, 3)

1.1.2. | WAL drewno wielkowymiarowe klasa jakoSci A — wedlug klas
specjalne grubosci (2, 3)

1.2. |WB drewno wielkowymiarowe klasa jakosci B

1.2.1. | WBO drewno wielkowymiarowe klasa jakosci B — bez wedlug klas
okreslenia grubosci (1, 2, 3)

12.2. | WBI drewno wielkowymiarowe klasa jakosci B — wedtug klas
specjalne grubosci (1, 2, 3)

1.3. | WC drewno wielkowymiarowe klasa jakosci C .

1.3.1. ' WCO drewno wiclkowymiarowe klasa jakosci C —bez | wedlugklas
okreglenia grubosei (1, 2, 3)

1.3.2. | WCI drewno wielkowymiarowe klasa jakoseci C — wedlug klas
specjalne grubosel (1, 2, 3)

14, | WD drewno wielkowymiarowe klasa jako$ci D wedhug klas

grubosai (1, 2, 3)
2 WK drewno wielkowymiarowe iglaste w




LF \ klodach
2.1, ‘\ WAK drewno w klodach klasa jakosci A
2.1.1. | WAKPD drewno w klodach klasa jakosci A —mierzone w | wedhig klas
sztukach pojedynczo grubosci (3K) oraz
| wedhug diugosci
kiod
12.1.2. | WAKG drewno w klodach klasa jakosci A— mierzone w | wedtug klas
sztukach grupowo grubosci (3K) oraz
wedlug dtugosci
ktod
22. | WBK drewno w klodach klasa jakosci B N
2.2.1. | WBKP drewno w ktodach klasa jakosci B — mierzone w | wedlug klas
sztukach pojedynczo grubosei (2K, 3K
oraz wedtug
dlugoscei ktod
2.2.2. | WBKG drewno w ktodach klasa jakosci B —~ mierzonc w | wedlug klas
sztukach grupowo grubosci (2K, 3K)
oraz wedtug
dhugosci ktod
23. | WCK drewno w klodach klasy jakosci C
12.3.1. | WCKP drewno w klodach klasa jakosci C — mierzone w | wedlug klas
sztukach pojedynczo grubosei (1K, 2K,
3K) oraz wedtug
dugosci kiod
23.2. | WCKG drewno w klodach klasa jakosci C. mierzone w | wedlug klas
sztukach grupowo grubosci (1K, 2K
3K) oraz wedtug
dtugosci kiod
233, | WCKS drewno w ktodach klasa jak(;éci C mierzone w bez klas grub()s"ci_
stosach (dg do 22 ¢cm wlacznie) wedtug dtugosci
ktod
24, | WDK drewno w ktodach klasy jakosci I o
2.4.1. [ WDKP drewno w klodach klasy jakosci D — mierzone w | wedtug klas
sztukach pojedynczo grubodci (1K, 2K,
3K) oraz wedlug
dhugosel kidd
2.42. | WDKG drewno w klodach klasy jakosci D —micrzone w | wedlug klas
sztukach grupowo grubosci (1K, 2K,
3K) oraz wedhug
dhugosci ktdd
2.43. 1 WDKS drewno w klodach klasa jakosci D mierzone w bez klas grubos’;ci
stosach (dg do 22 cm wilacznie) wedlug dlugosdci
ktod




ﬁ.S. WBCKG | drewno w klodach klasy jakoéei BC — mierzone w wedlug 1}] as

| sztukach grupowo gruboscei (1K, 2}(.,
3K) oraz diugosci

\ \ ktéd

%3. \ S \ Drewno Sredniowymiarowe —\

3.1. |8l ["drewno Sredniowymiarowe grupa | |

3.1.1. | S10 drewno éredniowymiarowe grupa 1 — bez bez klas grubosci

okreslenia

3.1.2. | S} | drewno sredniowymiarowe grupa 1 — specjalne bez klas grubosci |

32, [ S2 Drewno $redniowymiarowe grupa 2
13.2.1. [ S2A Drewno sSredniowymiarowe grupa 2+ podgrupa a | wedlug d}ugoéc'i

3.2.2. | S2B drewno éredniowymiarowe grupa 2 - podgrupab | wedtug diugosei

33 |83 drewno $redniowymiarowe grupa 3

33.1. [ S3A drewno $redniowymiarowe grupa 3 — podgrupa a | (zerdzie
przemystowe)

33.2. | S3B Drewno $redniowymiarowe grupa 3 — podgrupa b (zerdzie ogblncgo |
przeznaczenia)
wedlug klas
grubosci (1, 2, 3)

34, | %4 drewno $redniowymiarowe grupa 4 (opatowe)

4 M drobnica N

41. Ml drobnica na zr¢bki

42 | M2 drobnica opatowa

5. |z Zrebki N

51, |zZP zrgbki przemystowe

52 Z0 zrebki opatowe

6. |K Karpina

6.1. | KP karpina przemystowa

62 | KO karpina opalowa

Surowiec drzewny ewidencjonuje si¢ wedlug gatunkéw drzew i krzewow,

Przychéd surowca drzewnego rejestrowany jest wedlug jego zrodek:

Numer Zradla
przychodu

Nazwa zrédla przychodu

1

pozyskanie kosztem nadle$nictwa w lesie




pozyskanie kosztem nabywcy

przychod ze skupu

przychéd z manipulacji (7~ rozchod do manipulacji)

przychod z innych RDLP

przychod z jednostek wiasnego RDLP 7

nadwyzki / niedobory

oo ~a] o] ;| | w2 2

inny przychod

manipulacja na zrebki

Rozchod drewna rejestrowany jest wedlug jego Kierunkow:

Numer Nazwa kierunku rozchodu

kierunku

rozchodu
10 dostawy do jednostek wiasnej RDLP
il kier. Rezerwowy - dla obrotu wewnetrznego
12 dostawy do jednostek innych RDLP
13 sprzedaz na umowy do klicntéw krajowych
14 rozchod na deputaty
16 rozchod na wlasne potrzeby
17 sprzedaz na podstawie cennika sprzedazy detaliczncj o
18 Eksport
19 dostawa wewnatrzwspolnotowa

111. DOKUMENTACJA

7Zapisy ewidencji drewna moga by¢ dokonywane tylko na podstawie prawidiowo
sporzadzonych, nizej wymienionych dokumentéw. Szczegotowy sposéb wypelniania
formularzy wynika z Zarzadzenia Nr 75/2003 z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawic wzornika

drukéw obowigzujacych w Lasach Pafistwowych (OI-021-08-01-2/2003) z¢c zmianami
{Zarzadzenie Nr 42/2004).

Obicg poszczegdlnych dokumentéw pomigdzy stanowiskami rejestrujacymi, sprawowanie
kontroli wewnetrznej, sposéb przechowywania 1 archiwowania oraz liczba drukowanych
egzemplarzy wynika z opracowanego przez kierownika jednostki regulaminu obiegn
dokumentdéw i kontroli wewnetrzne).

1. DOKUMENTY PRZYCHODOWE

1) Rejestr odebranego drewna ~ ROD
2) Kwit skupu — KS

3) Kwit wywozowy/podwozowy — KW
4) Specyfikacja manipulacyjna ~ SM
5) Protoko! nadwyzek - PNN




6) Protokot reklamacyjny - PR
7y Magazyn Drewna - WOD

2. DOKUMENTY ROZCHODOWE

1) Asygnata - AS

2) Kwit wywozowy — KW

3) Specyfikacja manipulacyjna — SM
4) Specyfikacja wysylkowa — SW

5) Protokét niedoborow — PNN

6) Protokét reklamacyjny — PR

A. REJESTR ODEBRANEGO DREWNA /ROD/

1. ROD jest zrodtowym dokumentem stuzacym do wpisywania w tcrenie danych z
bezposredniego pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego oraz miejsca pozyskania, kategoril
uzytkowania i innych informacji potrzebnych do wyliczenia wynagrodzen, cwidenc]i
posuszu. ROD sporzadza si¢ w rejestratorze lesniczego. Dopuszcza sie w uzasadnionych
wypadkach sporzadzenie ROD r¢czne.

B. KWIT SKUPU /KS/

1. Kwit skupu jest podstawowym dokumentem przychodu drewna nabywanego z lasow i
zadrzewicnh nie stanowigcych wlasnosci Panstwa,
2. Kwit skupu jest drukiem $cistego zarachowania.

C. KWIT WYWOZOWY/PODWOZOWY /KW/

1. Kwit wywozowy/podwozowy jest dokumentem stanowigcym podstawg przemieszczenia
wyrobionych i odebranych matcriatéw drzewnych przy uzyciu mechanicznych srodkéw
transportowych, a po podpisaniu przez odbiorcg stanowi dowdd dostawy okreslonej w nim
migzszosci (masy) drewna.

2. U odbiorcy drewna kwit wywozowy/podwozowy jest dokumentem przychodowym.

3. Kwit wywozowy/podwozowy sporzddza si¢ w rejestratorze. W uzasadnionych
przypadkach, opisanych w obowigzujacym w jednostce regulaminie, kwity sporzadza si¢
recznie.

4. Kwit wywozowy/podwozowy jest drukiem $cislego zarachowania.

5. Na kwitach wywozowych/podwozowych dla drewna w kiodach mierzonego w sztukach
pojedynczo i grupowo podaje sie¢ Srednicg gérna bez kory. Dla drewna mierzoncgo w
sztukach grupowo na KW podaje sie réwniez ilog¢ sztuk dla kazdej $rednicy gome;j bez kory.

D. SPECYFIKACJIA MANIPULACYJINA /SM/

1. Specyfikacja manipulacyjna jest dokumentem rozchodowo-przychodowym, ktory stuzy do
udokumentowania przcklasyfikowania surowca drzewnego w przypadku zmiany jego jakoscl,
wymiaréw lub przeznaczenia z wcze$niej odebranego drewna o innych cechach lub innym
przeznaczeniu.

2. Specyfikacja manipulacyjna sporzadzana jest recznic lub w rejestratorze.

3. Dane z czesci przychodowej SM stanowia podstawe przychodu do magazynu.

4. Osoba materialnic odpowiedzialna za drewno na SM, na dowdd przyjecia aktywéw, sktada
podpis na tym dokumencie.



5. Na SM dla drewna w klodach mierzonego w sztukach pojedynczo i grupowo podaje si¢
drednice w gérnym koncu bez kory. Dla drewna mierzonego w sztukach grupowo na KW
podaje si¢ rowniez ilo$¢ sztuk dla kazdej $rednicy.

E. PROTOKOL NADWYZEK, NIEDOBOROW 1 UBYTKOW /PNN/

1, Protokot nadwyzek, niedobordw i ubytkow jest dokumentem, ktory stuzy do stwierdzenia
roznic miedzy stanem cwidencyjnym, a faktycznym i stanowi podstawe do likwidacji tych
roznic droga odpowiednich ksiggowan w ewidencji drewna i ewidencji finansowe;.

2. Protokét nadwyzek, niedobordw i ubytkow:

- sporzadzany jest w programie LAS przy wprowadzaniu dokumentow rozchodu drewna oraz
w procesic inwentaryzacji,

- wydruki protokétu sporzadza si¢ wedug 0s6b matcrialnie odpowiedziainych,

- zatwierdzanie protokétu odbywa si¢ w trybie okreSlonym przepisami w sprawie
inwentaryzaci.

F. PROTOKOL REKLAMACYINY /PR/

1. Protok6t reklamacyjny jest dokumentem stwierdzajgcym roznice /rozbicznoscl/ zachodzgee
migdzy zapisami w kwitach wywozowych, asygnatach lub specyfikacjach wysytkowych
dotyczace: wymiaréw i jakosci sptzedanego drewna. Stanowi podstawg do odpowiednich
ksiegowan w ewidencji drewna i ewidencji finansowe).

2. Protokét reklamacyiny sporzadzajg i podpisuja upowaznieni przedstawiciele sprzedajacego
i kupujacego.

3. Protokot reklamacyjny musi zawiera¢ informacje identyfikujaca zareklamowane drewno,
oraz okresla¢ numer dokumentu wysyiki lub wywozu.

G. MAGAZYN DREWNA /WOD/

1.Magazyn drewna /WOD/ jest dokumentem potwierdzajacym zaewidencjonowanie surowca
drzewnego wedtug ilosci i jakosci.

2. W programie LAS tworzone sg (automatycznie) rodzaje magazynow drewna /WOD/
{(W/KP/KG/KS/S* M/K/Z).

a) dla drewna wielkowymiarowego (w calych dlugo$ciach) jest przypisany
magazyn drewna o rodzaju ‘W’, na ktorym dla kazdego numeru drewna
przechowywana jest jego dlugosé, wymiar srednicy érodkowej, migzszos¢, gatunek
drewna, rodzaj drewna oraz klasyfikacja. Numer dluzycy jest osmiocyfrowy gdzic :
e  Pierwsze dwa migjsca to koncowka roku pozyskania (przychodu) drewna;

e  Pie¢ nastepnych miejsc to numer drewna, z tym Ze migjsca niewykorzystane
przy numeracji wypelnia uzytkownik zerami;

e Na ostatnim miejscu wpisuje si¢ ‘0’dla drewna stosowego oraz dla drewna
dluzycowego jezeli nie wystapila odbiérka sekcyjna. Dla drewna odbicranego
sekeyjnie na 6smym miejscu wprowadza si¢ numer kolejnej sekcji.

b) dla drewna w klodach mierzonych w sztukach pojedynczo — magazyn drewna
o rodzaju ‘KP’ — przechowywane sg informacje wymienione w pkt. a) z tym, ze
zamiast $rednicy $rodkowej przechowywana jest Srednica w goérnym koficu (bez
kory). Numeracja drewna jak w pkt. a).



¢) dla drewna w klodach mierzonego w sztukach grupowo - magazyn drewna o
rodzaju ,KG”. Numer drewna ma posta¢ SSPPPPPX gdzie :

e ss—srednica w gbrnym konicu,

e  ppppp — numer stosu (plakictka),

e  x - oznaczenie klasy jakoéci surowea (,17 - klasa ,,A”, ,,2” - klasa ,B”, 73" -
klasa ,.C”, 4" - klasa ,,.D”, ,,5” klasa ,.BC".

7 numerem powigzana jest miazszo$¢ wielu sztuk w takim samym gatunku,
sortymencie o jednakowej $rednicy 1 dlugosci. Na WOD zapamigtywana jest
warto$é srednicy gomej oraz ilo$é sztuk.

d) dla drewna w klodach mierzonego w stosach — magazyn o rodzaju *K8’.
Numeracja stoséw jak w pkt. a). Przechowywane informacje to dla kazdego numeru
stosu jego dlugos¢, ilosé m3 przychodu drewna, ilos¢ m3(p) i m3 pa stanie.

¢) dla drewna Sredniowymiarowego

grupa | — magazyn drewna o rodzaju ,,S17;

grupa 2 — magazyn drewna o rodzaju ,,MS*”;

grupa 3 podgrupa A magazyn drewna o rodzaju ,,MS*”;
grupa 3 podgrupa B — magazyn drewna o rodzaju ,,S3B”;
grupa 4 — magazyn drewna o rodzaju ,,MS*”.

Numeracja stoséw dla drewna sredniowymiarowego grupa 2, 3 i 4 oraz dhuzyc grupy
1 jak w pkt. 2a).

Dla drewna sredniowymiarowego grupa 2 przechowywane informacje dla kazdego
numeru stosu jego dhugodé, ilosé m3 przychodu, ilos¢ m3(p) i m3 na stanic.

Dla drewna $redniowymiarowego grupa I przechowywane sg informacje dla kazdg
dtuzycy jak w pkt. 2a).

Dla drewna grupy 3 podgrupy B przechowywane sy informacje dla kazdego stosu
ilod¢ sztuk, ilo$¢ m3 przychodu, iloé¢ sztuk i ilos¢ m3 na stanie.

f) dla drebnicy - rodzaj magazynu ‘M’.
Numeracja i pozostate informacje jak w pkt. d).

g) dla karpiny - rodza) magazynu ‘K”.
Numeracja i pozostate informacje jak w pkt. d).

h) dla zrebkéw — rodzaj magazynu ‘2.
Numeracja i pozostate informacje jak w pkt. d).

H. ASYGNATA /AS/

1. Asygnata jest dokumentem rozchodowym dla ewidencji drewna,

2. Asygnata jest drukiem $cistego zarachowania.

3. Asygnate wystawia si¢ na podstawie zatwierdzonego magazynu drewna.

4, Asygnate sporzadza si¢ w rejestratorze lub recznie.

5. Przy sprzedazy drewna w biurze jednostki organizacyjne) dopuszeza si¢ do wystawiania
dowodu sprzedazy (faktury VAT) bezpodrednio z SILP, (bez uprzedniej koniecznosci
wypisywania asygnaty), pod warunkiem dostosowania tresci faktury zgodnie z instrukcja

wypelniania druku ,,Asygnata” np. warunki sprzedazy-kupna, daty wydania drewna, termin
waznoscl itd..



6. Na asygnacic dla drewna klodowancgo micrzonego w sztukach pojedynczo 1 grupowo
podaje si¢ érednice w gbrnym koficu bez koty, Dla drewna mierzonego w sztukach grupowo
na AS podaje si¢ rowniez ilosé sztuk dla kazdej $rednicy.

[. SPECYFIKACIA WYSYLKOWA /SW/

1. Specyfikacja wysytkowa jest dokumentem okreslajacym surowiec przewozony: koleja,
kolcjka lesng i $rodkami transportu wodnego.

2. Danc do specyfikacji wysytkowej czerpie si¢ z magazynu drewna /WOD/ kwitu
wywozowego /KW/ lub ponownego pomiaru i klasytikacji dokonanych w  chwili
sporzadzenia specyfikacji.

3. Na specyfikacji wysylkowej dla drewna w klodach mierzonego w sztukach pojedynczo i
grupowo podaje si¢ $rednicg w gérmym koricu bez kory. Dia drewna mierzoncgo w sztukach
grupowo na SW podaje si¢ rowniez ilos¢ sztuk dla kazdej srednicy.
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